المواصــفات الفنـية  
  للأبـواب المقاومة للحـريــق
يتوفر لدينا أبواب عازلة للحريق لمدة 60 أو 90 دقيقة حسب المواصفات الفنية التالية :

1-الأبعاد : أبعاد الدرفة ( الحدود القصوى ) .

· الطول : لغاية 220 سم .

· العرض : لغاية 110 سم .

· السماكة : 60 مم للأبواب العازلة لمدة 60 دقيقة .

                 70 مم للأبواب العازلة لمدة 90 دقيقة .
2-الحشوة الداخلية :

· تتألف الحشوة الداخلية للدرفة من ألواح الخشب المضغوط المعالج لتحمل الحرارة والمصنعة من قبل شركة HALSPAN  البريطانية المختصة بتصنيع حشوات الأبواب العازلة للحريق .

· يحيط بالحشوة الداخلية إطار من الخشب الصلب HARDWOOD  بـسماكة لا تقل عن 6 ملم وكثافة لا تقل عن 650 كيلو غرام / بالمتر المكعب .

3-وجهي الباب :

· من ألواح الـ HDF  السادة أو الـ MDF  السادة أو الـ MDF  الملبسة بالميلامين أو بقشر الخشب الطبيعي على أن لا يزيد سماكة اللوح عن 3 ملم .
4-جوانات الدرفة :

يحيط الدرفة جوان قابل للانتفاخ عند تعرضه للحرارة يتم تثبيته داخل مجرى محفور بإطار خشب الصلب المحيط بالدرفة ومن الجهات الأربع حيث يترك فراغ مكان المفصلات فقط .

   5-  صندوق الباب ( الملبن ) : 

يتكون صندوق الباب ( الملبن ) إما من حديد الصاج لا تقل سماكته عن 2 ملم أو من خشب صلب HARDWOOD 
لا تقل كثافته عن 650 كغ / م3 وضمن الأبعاد الطبيعية للصندوق.
